
Thermal Vacuum Power

Thermal Vacuum Power

Collettori solari termici piani 

sottovuoto per teleriscaldamento 

100% rinnovabile a Ginevra
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Gilbert FARINA – Sales and Marketing Manager - May 2023

Reti termiche – sviluppo  e 

decarbonizzazione

Locarno

SIG SolarCAD II installazione: 

2-anni risultati
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Rete di teleriscaldamento Ginevra 
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CADIOM

CAD SIG
SOLARCAD II

Le SIG DH opera la rete dal 1960. Temperature della rete: Tsupply=120°C Tret=70°C . > 105 km di tubi.

Forniti in 2010 : 200 GWh

Forniti in 2020 : 473 GWh (Calore: 438 GWh, Freddo : 35 GWh) – 50% energia senza fossili

Obiettivo 2030 canton Ginevra (via SIG) :       1’300 GWh with 80% energia rinnovabile



784 m² Impianto Solare Termico integrato su Rete di Teleriscaldamento 
CAD SIG per produrre acqua calda >80°C tutto l'anno

Solar CAD II Project
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SolarCAD II - Specifiche
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Services Industriels de Genève

Switzerland

Installed Power 546       kW

Production Target 516 MWh/y

Operating T°C >75 ºC

Installation Dec 2020

Nb Panels 400

Collector Gross Area 784 m2

Fuel saved (year) 55’453 m3/gas

CO2 saved 130 tCO2/y

GHI (kWh/m2/y) 1’206

Inclination 17,5°

Orientation South

Working Hours   daytime

Peak Eff. 67,3%

Storage no
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Installation P&ID
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Three sub-systems:
1. Solar Thermal Field (TVP Solar)

2. Exchange Sub-Station (SIG)

3. Connection to CAD (SIG)

1

23
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Logica di controllo Descrizione
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Se l'irraggiamento è superiore a 
una soglia (200W/m2), le pompe 

vengono attivate e il fluido 
termovettore viene portato alla 

temperatura nominale

Il flusso di HTF viene fatto 

circolare nello scambiatore di 

calore una volta che l'HTF 

raggiunge la temperatura di 

soglia (80°C)

Una volta che il flusso è attivo 
nello scambiatore di calore, le 
pompe del sottosistema CAD si 

attivano in relazione al 
irraggiamento solare
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Monitoraggio effettuato dall'Università HEIG-VD

P+D AGENDA

• Campo solare e stazione di scambio termico 

completati

• Sistema di monitoraggio: sensori installati e cablati

• Campo solare Start-up: Dicembre 2020

• Raccolta dati funzionale fino al SIG PLCMonitoring 

system : sensors installed and wired

Volet 0 - Pré étude / dimensionnement

Volet 1 - Construction / réalisation

Volet2–Montagede l’équipementdemesure

Volet 3 - Paramétrage et mise en service

Volet 4 - Acquisition de données / Premières analyses

Volet 5 - Modélisation numérique de l’installation

Volet 6 - Optimisation du paramétrage derégulation

Volet 7 - Mesures des performances de l’installation  

optimisée

Volet 8 - Analyse environnementale etéconomique

Volet 9 - Transfert de technologie & communication

2020

J F M A M J J A S O ND

2021-2023

J F M A M J J A S O ND

Chantier  

stoppé  

(COVID19)

2019

S O ND

Trasferimento tecnologico e 

Comunicazione fino al 2023

Il ministero dell'Energia svizzero sta sovvenzionando le attività 

di monitoraggio e comunicazione condotte da SIG e LESBAT 

attraverso il programma di incentivi P+D

Monitoraggio dell'installazione fino 

alla fine del 2023

Campo solare e stazione di scambio termico completati
Campo solare e stazione di scambio termico completati
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2021
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516’440 

539’331 

 -

100’000 

200’000 

300’000 

400’000 

500’000 

600’000 

January February March April May June July August September October November December

Objective Heat Counter

Energia fornita nel 2021

9

kWh
Nel 2021 sono stati immessi in rete 539 

MWh, ovvero 687 kWh/m²
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80°C di calore erogati durante l'inverno!

10

(°C)

no sun

Il campo solare ha raggiunto 

la sua temperatura nominale

96 giorni su 102 giorni

Tset=80°C
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Focus sulla performance invernale
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26 MWh immessi nella rete tra gennaio e 

febbraio del 2021 con 

cattive condizioni meteorologiche

Il sistema raggiunge 80°C anche con neve sul collettore
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40’ 4h49

Av. Tamb:12,8°C

Max Daily Irr.: 715 W/m²

Daily Efficiency: 48,41%

Energy delivered:1,07MWh



thermal energy. better

0.00
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
750.00
800.00

SO
LA

R
 P

O
W

ER

Tot instant Irr. on Field [kW]

SF Instant Power [kW]

App Instant Power [kW]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5
:5

9

6
:1

2

6
:2

5

6
:3

8

6
:5

1

7
:0

5

7
:1

8

7
:3

1

7
:4

4

7
:5

7

8
:1

0

8
:2

3

8
:3

6

8
:5

0

9
:0

3

9
:1

6

9
:2

9

9
:4

2

9
:5

5

1
0

:0
8

1
0

:2
1

1
0

:3
5

1
0

:4
8

1
1

:0
1

1
1

:1
4

1
1

:2
7

1
1

:4
0

1
1

:5
3

1
2

:0
6

1
2

:1
9

1
2

:3
3

1
2

:4
6

1
2

:5
9

1
3

:1
2

1
3

:2
5

1
3

:3
8

1
3

:5
1

1
4

:0
4

1
4

:1
7

1
4

:3
1

1
4

:4
4

1
4

:5
7

1
5

:1
0

1
5

:2
3

1
5

:3
6

1
5

:4
9

1
6

:0
2

1
6

:1
6

1
6

:2
9

1
6

:4
2

1
6

:5
5

1
7

:0
8

1
7

:2
1

1
7

:3
4

1
7

:4
7

1
8

:0
1

1
8

:1
4

1
8

:2
7

1
8

:4
0

1
8

:5
3

1
9

:0
6

1
9

:1
9

1
9

:3
2

1
9

:4
6

1
9

:5
9

SF Return T [°C]
SF Supply T[°C]
Ambient T[°C]
App Supply [°C]
App Return

Example : June 11th 2021
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1h06 9h48

Av. Tamb:30,3°C

Max Daily Irr.: 1024 W/m²

Daily Efficiency: 57,64%

Energy delivered:3,56 MWh
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2022
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Energia fornita nel 2022
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kWh Nel 2022 sono stati immessi in rete 577 

MWh, ovvero 736 kWh/m²
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Riepilogo 2021-2022
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TVP solar district heating plant at SIG in Geneva (784 m2 gross area)

Source: SIG, for measured energy delivered
MeteoSuisse, for measured irradiance in Cointrin Airport 
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Punti chiave
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• Il calore prodotto è immesso in rete è di 1,1 GWh risparmiando 260 ton di CO2 nel

periodo 2021-2022

• Rappresenta +8% rispetto al target, dimostrando un contributo massicio del solare termico

anche in inverno

• Durante l’inverno 2021, il Sistema ha raggiunto la sua temperature di setpoint  (ovvero

>80°C) 96 giorni su 102, mostrando cosi un consegna costante alle rete di 

teleriscaldamento quasi tutti i giorni

• Non è stata eseguita alcuna pulizia sui collettori solari

• Il sistema ha raggiunto la sua temperatura di setpoint (80°C) in qualsiasi condizione 

climatica non appena viene raggiunta la soglia di irraggiamento di 200W/m²
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More district heating projects in construction
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Zonthermiepark / Warmtestad – Groningen NL

Stadtwerke Sondershausen- Sondershausen GER

Commissioning Date September 2023

# TVP Panels 3’043

Panel Area 6’086 m²

Thermal Peak Power 4 MWth

TVP Production* 3’000 MWh/yr

Delivery T (°C) 93°C

Commissioning Date Dec 2023

# TVP Panels 24’000

Panel Area 48’000 m²

Thermal Peak Power 37 MWth

TVP Production* 25’000 MWh/yr

Delivery T (°C) 90°C
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TVP Solar SA

10 Rue du Pré-de-la-Fontaine

Satigny Business Park

1242 Satigny,  Geneva 

Switzerland

+41 (79) 349 69 00

www.tvpsolar.com

farina@tvpsolar.com
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