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Umbruch im Energiebereich

Energiewende ist eingeleitet
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Umbruch im Energiebereich

Wärmeerzeugung ohne CO 2-Ausstoss

Effizienzgewinne
• Technologien, Geräte
• Gebäudehülle
• Ersatzneubauten

Ziel: ca. 10 - 15% fossile
Wärmeproduktion

Heizöl

Biomasse

Erdgas

20502015
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Umbruch im Energiebereich

Wichtigste Neuerungen

Anpassung SIA 380/1: Ausgabe 2016
� Berechnungsverfahren
� Niedrigere Grenzwert

Anpassung Energievorschriften: MuKEn 2014
� gewichtete Energiekennzahl
� Eigenstromerzeugung

Minergie 2017
� Übernahme MuKEn 2014
� Minergie-Kennzahl (Elektrizitätsbdarf)

Anpassung Energiegewichtungsfaktoren
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Umbruch im Energiebereich

MuKEn 2014 –
Neue Energievorschriften der Kantone

Vollzugshilfen liegen vor

Einführung erfolgt: BE

Einführung beschlossen: 
- OW (per 1. 1. 2018)
- LU (Kantonsratbeschluss Okt. 2017)

Einführung in allen 
Kantonen bis 2020
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Umbruch im Energiebereich

Minergie 2017 – kompatibel zu den MuKEn 2014

Eigenproduktion

Heizung und 

Warmwasser

Geräte und 

Beleuchtung
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Umbruch im Energiebereich

Was bedeutet dies für Holzschnitzelheizungen 
und Holzwärmeverbunde?
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Neue Energievorschriften

Normen, Stand der Technik

Mustervorschriften der Kantone
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NZEB (nearly zero energy building)

Hinweis: 
MINERGIE-Zertifikat ersetzt/erfüllt gesetzliche Anforderungen immer !
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Neue Energievorschriften

Gewichtete Energiekennzahl

Möglichkeiten
� Rechnerischer Nachweis 

(wie Minergie)
� Standardlösungskombination

Grenzwerte 
(abhängig von Gebäudekategorie)
� Wohnbauten 35 kWh/m 2

� Verwaltung 40 kWh/m2

� Schulen 35 kWh/m2

QHWWEHWLK
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Neue Energievorschriften

Standardlösungskombinationen
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Neue Energievorschriften

Standardlösungskombinationen
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Neue Energievorschriften

Rechnerischer Nachweis, 
Berechnungsverfahren

Massgebender  Energieverbrauch:

Warmwasser

Klima/Kühlung

thermische Solarenergie

Elektrizität für Lüftung

Raumhöhenkorrektur

nicht berücksichtigen: PV-Anlage
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Neue Energievorschriften

Rechnerischer Nachweis, 
Berechnungsverfahren

1.effektiver Energiebedarf 
Heizung und Warmwasser

2.effektiver Energieverbrauch
(Nutzungsgrad der Erzeugung)

3.gewichteter Energieverbrauch

4.gesamter eff. Energieverbrauch
(Heizung + Warmwasser + Lüftung)

QH,eff

QH,eff
hH

Qww
hww

Qww

QH,eff
hH

Qww
hww

g * g* g* ELK++

QH,eff
hH

Qww
hww

g * g*

Heizwärme Warmwassser
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Neue Energievorschriften

Energiegewichtungsfaktoren

Gewichtungsfaktor 
2009

Gewichtungsfaktor 
2017

Heizöl, Gas, Kohle 1.0 1.0

Elektrizität 2.0 2.0

Biomasse
(Holz, Biogas, Klärgas)

0.7 0.6

Fernwärme (inkl. Abwärme)
�  25%
�  50%
�  75%
>75%

0.6 0.4
0.6
0.8
1.0

Sonne, Umweltwärme, 
Geothermie 0.0 0.0
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Minergie 2017
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Minergie 2017

Gegenüberstellung

gesetzliche 
Anforderungen

Minergie

bisher neu bisher neu

Gebäudehülle 380/1: 2009 380/1: 2016 90% von 
380/1: 2009

380/1: 2016

gewichtete 
Energiekennzahl

„Höchst-
anteil“

35 kWh/m 2 38 kWh/m2 35 kWh/m 2
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Minergie 2017

Rechnerischer Nachweis
(Beispiel Holzpelletheizung)

Hinweis: Modellhafter Rechnungsgang !

bisher

Gebäudehülle QH,li0 39 kWh/m2 46 kWh/m2

Warmwasser QWW 21 kWh/m2 21 kWh/m2

Wärmebedarf QHWW 60 kWh/m2 67 kWh/m2

Nutzungsgrad hPellet 85% 85%

Energieverbrauch EHWW 70.6 kWh/m2 78.8 kWh/m2

Gewichtung 0.6 0.7

gewichteter Verbrauch E HLWK 42.4 kWh/m 2 55.2 kWh/m 2

Grenzwert 35.0 kWh/m2 38.0 kWh/m2

ergänzende Einsparung -7.4 kWh/m 2 -17.2 kWh/m 2

neu
MuKEn 2014 / Minergie 17
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Minergie 2017

Vergleich Heizsysteme
Faktor = Gewichtung / Nutzungsgrad
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Minergie 2017

Fernwärme oder Nahwärmeverbund 
Nahwärme Fernwärme

Abrechnung nach effektiven 
Kosten  (VHKA)

Abrechnung nach Wärmetarif
(Wärmeliefervertrag)

Leitungsnetz auf Privatgrund Leitungsnetz auf öff. Grund

Heizung ist Bestandteil des 
Energienachweises/Antrags

Heizung ist nicht Bestandteil des 
Projektes/Antrages

h = 75 / 85 % (Heizung) h = 100 % (Unterstation)

Gewichtung: 0.5 Gewichtung: 0.4
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Zusammenfassung

Anforderungen 
Anforderungen an Neubauten sind gestiegen

Anforderungen Wärmeerzeugung 
Minergie 2017  = MuKEn 2014

Anpassung Energiegewichtungsfaktoren
� Fernwärme und Energieholz 

liegen zu anderen Heizsystemen besser

Energieholz, Fernwärme
Gute Voraussetzungen 
für Minergie und zukünftige Energievorschriften
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Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit ! 
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